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EinfiUhrung in EcoFlow

Wie alles begann

Im Jahr 2017 grindete ein multidisziplinares Team von Ingenieuren mit umfangreicher Erfahrung in
der Batterieindustrie EcoFlow. Vereint durch den Glauben, dass Stromversorgung ein fundamentales
Menschenrecht ist, begann die Gruppe mit der Entwicklung von Lésungen zur Beseitigung der
weltweiten Stromversorgungsunsicherheit. Heute ist EcoFlow als umweltfreundliches
Energieldsungsunternehmen fiihrend mit branchendefinierenden tragbaren Stromstationen,
Solartechnologie und der weltweit ersten tragbaren Home Battery mit erweiterbarem Okosystem fiir
Stromunabhangigkeit im Eigenheim.

Unternehmenskennzahlen (Datenstand: November 2022)

450%-+

Lander und Regionen Globale Nutzer Umsatz 2022 Wachstumsrate 2022




Produktentwicklung

EcoFlow hat eine beeindruckende Produktpalette entwickelt. Von der RIVER 412 (2017) als erste
tragbare Stromstation tiber die DELTA mit X-Stream Technologie bis zur DELTA Pro 3 (2024) - der
weltweit ersten tragbaren Home Battery mit erweiterbarem Okosystem. Die Produktlinie umfasst auch
Innovationen wie intelligente Gerate, PowerStream Systeme, PowerOcean Solar-Speicherldsungen
und die wegweisende DELTA Pro Ultra.

Auszeichnungen und Anerkennungen

EcoFlow hat zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten, darunter CES Innovation Awards
2023, Red Dot Award 2022, iF Design Award 2022, TIME Best Inventions 2021 und Good Design
Awards. Das Unternehmen wurde von renommierten Medien wie Bloomberg, Forbes, CNN, The Verge
und BBC als Innovator und fihrender Anbieter von tragbaren Energielésungen anerkannt.



DELTA Pro 3 Einfuhrung

Uberblick

Die EcoFlow DELTA Pro 3 ist eine leistungsstarke tragbare Stromstation mit innovativer Technologie.
Sie bietet eine Ausgangsleistung von 4 kW bei 230V in einer Einheit und ist auf bis zu 12 kW
erweiterbar.

Hauptmerkmale und technische Ubersicht:

* Leistungsstarke 4kW, 230V in einer Einheit, erweiterbar auf 4kW-8kW-12kW
* 4kWh in einer Einheit, bis zu 12kWh Kapazitat mit mehreren Geraten
» Umfassendes 10ms UPS-System

* Leise mit 30dB Gerauschpegel

* Max. 7000W Laden

* Max. 2600W Dual-PV-Laden

* 6 einzigartige und 18 Kombinationslademethoden

* 4000 Zyklen LFP mit einer Lebensdauer von 11+ Jahren

* |IP65 Batteriepack

* 5 Jahre Garantie

* Neues und elegantes Design

Spitzentechnologien:

X-BOOST | X-STREAM | X-GUARD | X-QUIET | X-FUSION



Betreiben Sie fast alles
Erweiterbare 4kW-8kW-12kW Ausgangsleistung bei 230V in einer Einheit:

Eine einzelne Einheit deckt leistungsstarke Gerate ab, sogar 3-Tonnen-Klimaanlagen und
1P-Wasserpumpen, und kann Gerate in Kiiche, Wohnzimmer, Schlafzimmer usw. gleichzeitig
betreiben. Stapeln Sie einfach mehrere Einheiten bis zu 12 kW, wenn Sie mehr Leistung bendétigen.

X-Boost Technologie bis zu 6 kW:

Mit der patentierten X-Boost Technologie von EcoFlow kann eine einzelne Einheit Gerate mit mehr als
4000W Leistung versorgen, wie Waschmaschinen, Trockner, Elektroboiler, Warmwasserbereiter und
sogar Elektroautos.

10ms UPS:

Die EcoFlow DELTA Pro 3 schiitzt Ihre empfindlichen elektronischen Geréte rund um die Uhr, von
professionellen NAS oder 3D-Druckern und Workstations bis zu CPAP oder Sicherheitskameras.



Einfach Uberall positionierbar - keine Hausumbau erforderlich

Einfache Plug-and-Play-Installation:

Nehmen Sie es aus der Schachtel, suchen Sie einen Platz und schlief3en Sie es an. Das ist alles.
Keine Installation, keine Haushaltsverstarkungen erforderlich.

Mobilitat - Leistung unterwegs:

Basierend auf ergonomischer Gestaltung von tber 1000 Verbraucherbefragungen und hervorragender
Gewichtskontrolle bei 52kg - einem der leichtesten in der Kategorie (fast 15% weniger Gewicht) -
bringen wir dieses Pull-Rod-Design fur bequeme Mobilitat zu Ihnen.



6 einzigartige Methoden fur Ihre Ladenachfragen tberall, jederzeit
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. AC-Wandladung: MAX. 2900W AC

. Gasgenerator: MAX. 2900W AC / 1800W DC

. Ladebeluftung: MAX. 800W DC

. Duales Solareingang: MAX. 2600W DC

. EV-Ladesaule: MAX. 4000W AC (80% in 50 Min)
. Zigarettenanzinder-Laden: MAX. 960W DC

. Multi-Lade-Losungen: 7000W DC+AC (DELTA Pro 3 + DELTA Pro 3 Smart Extra Battery)



EV-Ladung vergessen

Level-2 EV-Ladeleitung: Erhalten Sie 4000W Ladung von EV-Ladeleitungen, egal ob zu Hause oder
an offentlichen Ladestationen. Verbinden Sie sich einfach mit dem EcoFlow EV X-Stream Adapter.
Das ist Plug-and-Play und unglaublich einfach. Greifen Sie in weniger als 60 Minuten auf 4kWh tber
Leitungen in nicht gestorten Bereichen zu.

Solarladung vergessen:

Das Dual-PV-System ermoglicht unabhéngige Nachverfolgung des maximalen Leistungspunkts fur
zwei verschiedene Ausrichtungen und maximiert die Solarstromerzeugung optimal. HPV: 1600W,
LPV: 1000W.

Ladebeluftung:

Der EcoFlow Ladebelifter bietet bis zu 800W Ladeleistung unterwegs, in der Lage, die DELTA Pro 3
mit 1kWh in nur 75 Minuten zu laden. Er verbindet sich mit dem Ladebellfter Ihres Fahrzeugs, der
wahrend des Betriebs robuste Leistung generiert. Zusatzlich zur Erfullung der taglichen
Stromanforderungen des Autos erzeugt der Ladebelifter Gberschissige Leistung, die effizient durch
seinen integrierten DC-DC-Boost-Wandler genutzt wird.



Erkunden Sie das sichere Gefuhl, das EcoFlow Ihnen bringt

Einfihrung des branchenfiihrenden X-Guard, eine vollstandige Neudefinition der Sicherheit mit
Cutting-Edge-LFP-Technologie, EV-Grade robuster Struktur und dem hdchsten Grad an
Sicherheitszertifizierung. Darlber hinaus schitzt das cloudbasierte und lokale
Batteriemanagementsystem lhre gesamte hausliche Energienutzung 24/7 in Echtzeit.

BMS angetrieben durch bahnbrechende X-Guard:

Vertrauen Sie dem Batteriemanagementsystem, das von X-Guard betrieben wird, um die 40
Sicherheitsindikatoren lhrer Batterie 24/7 zu GUberwachen und standig Warnungen und aktiven Schutz
bereitzustellen. Verwalten Sie alles Uber die App fur sichere, intelligente Energie.

State-of-the-art LFP Technologie:

Gefertigt mit Automobilklasse-LFP-Zellen verfugt die EcoFlow DELTA Pro 3 tiber das erste
IP65-bewertete Batteriepaket der Industrie und gewahrleistet Widerstandsfahigkeit gegen
Auswirkungen, Wasser, Staub und Brandrisiken. Mit 4000 Zyklen zu 80%, das sind 11 Jahre taglicher
Leistung.

5 Jahre Garantie, keine Sorgen:

Wir bieten 5 Jahre Garantie auf alle Produkte und Ubertrumpfen damit traditionelle Gasgeneratoren
und reihen uns mit den Besten tragbarer Leistung ein.

Revolutiondre dauerhafte Konstruktion:

Unsere innovative Cell-To-Chassis (CTC) Integration verstarkt die EcoFlow DELTA Pro 3. Dieses
Design, kombiniert mit einem UL-zertifizierten 5VA-Grad Feuer-resistenten Gehause, definiert
Industriestandards fur Widerstandsfahigkeit und Schutz neu.



Elektrifizieren Sie jeden Moment, der Elektrizitat ben6tigt

Der eingebaute Anderson-Port ist fir Low-Voltage-DC-Anwendungen konzipiert und ideal fur die
Stromversorgung kleinerer Gerate und Elektronik in Wohnmobilen und Campinganhangern. Er bietet
eine zuverlassige Verbindung fir Gerate, die bis zu 12V und 30A bendtigen, ideal fir Beleuchtung,
Aufladen tragbarer Gerate und den Betrieb kleiner Kiichengerate. Andererseits untersttitzt die NEMA
TT-30R-Steckdose eine hohere Kapazitat mit einer maximalen Ausgabe von 120V und 30A. Dies
macht sie perfekt fir die Stromversorgung des gesamten Stromsystems des Wohnmobils,
einschliel3lich Hochleistungsgeraten wie Klimaanlagen und Mikrowellenéfen.

Anderson Port: 12V 30A 360W

NEMA TT-30R: 120V 30A 3600W



Cutting-Edge-Design, elegant und auffallig

Mit einem bahnbrechenden Design in Galactic Silver wirkt dieses technologische Wunderwerk
Raffinesse und Widerstandsfahigkeit aus. Mit einem eleganten Exterior, das mit UV-Beschichtung
behandelt ist fir zusétzliche Haltbarkeit, ist die EcoFlow DELTA Pro 3 nicht nur eine Stromquelle, sie
ist eine Erklarung von Stil und Zuverlassigkeit. Das Design zieht Inspiration von den glatten Linien von
Luxussportwagen und bietet sowohl Form als auch Funktion und setzt einen neuen Standard in
modernen Energieldsungen.



Mihelose All-in-One-Kontrolle mit der EcoFlow App
Verfolgen Sie jeden Watt:

Mit der App kdnnen Sie die Energieverwendung aufzeichnen und erhalten detaillierte Einblicke, wie
Sie angetrieben werden. Identifizieren Sie leicht umweltfreundliche Energiequellen wie Solarenergie
und erméglichen Sie sich, bewusste umweltfreundliche Entscheidungen zu treffen.

Kontrolle an Ihren Fingerspitzen:

Verfolgen Sie jeden Watt mit der EcoFlow App. Gewinnen Sie vollstandige Sichtbarkeit und Kontrolle
Uber Ihre Energieverwendung. Von der Einstellung Ihres PV-Ladeplans bis zur Fernverwaltung lhrer
AC- und USB-Ausgéange, die Leistung zu optimieren ist in lhren Handen und stellt sicher, dass Energie
immer zu lhrem Befehl ist.

Laden Sie nach Ihren Bedingungen:

Optimieren Sie Energie mit Time-of-Use (TOU) Strategien. Richten Sie die EcoFlow App ein, um die
Solarnutzung zu priorisieren, Kosten zu senken und den Generatorlarm automatisch mit strategischem
Ein-/Ausschalten zu verwalten. Personalisieren Sie einmal fiir laufende Einsparungen und ruhigen,
effizienten Strombetrieb.



EcoFlow DELTA Pro 3 Solar Home Battery System

Einfach und flexibel - Personalisieren Sie Ihre Stromunabhangigkeit

Das EcoFlow DELTA Pro 3 Solar Home Battery System enthalt Solarmodule, die DELTA Pro 3
tragbare Speicherbatterie und einen Mikrowechselrichter fir einfache Verbindung zu Ihrem
Hausnetzes.

Es ist nicht notwendig, einen Installateur oder Elektriker zu beauftragen - dieses System ist
DIY-freundlich, anpassbar und intelligent verwaltet.

Einfache Plug-and-Play-Installation:

Die EcoFlow DELTA Pro 3 ist eine leistungsstarke tragbare Stromstation ftr High-Power-Gerate und
ist leicht zu bewegen, sodass sie Uberall betrieben werden kann. Sie kann auch als Inselsystem fiir ein
Home-Office, eine Werkstatt oder ein Gartenhaus verwendet werden und eignet sich perfekt fur
Vanlife, Outdoor-Aktivitdten und externe Arbeitsschritte.



24-Stunden-Stromversorgung fir echte Energieunabhangigkeit
Solar Dualcharge fur 3400W Solareingang:

Das Solar Home Battery System unterstitzt gleichzeitigen Solareingang vom Mikrowechselrichter und
der EcoFlow DELTA Pro 3 mit einer Gesamtleistung von 3400W Solareingang. Dieses Setup kann bis
zu 16kWh Solarenergie taglich erzeugen und erfillt die Stromanforderungen eines durchschnittlichen
Haushalts.

DualPower Funktion fur vielseitige Geratenutzung:

Mit der Funktion "DualPower" kann das Solar Home Battery System lhr Haus durch den
Mikrowechselrichter (800W Ausgang) oder die EcoFlow DELTA Pro 3 (4000W Ausgang) mit Strom
versorgen. Die Gesamtleistung des Systems erreicht bis zu 4800W (Spitze 8000W), sodass sie fast
jedes Haushaltsgeréat betreiben kann, einschlie3lich Hochleistungsgerate wie Klimaanlagen,
Heizgerate und Brunnenpumpen.

Backup-Leistung fur Stromausfalle und kritische Situationen:

Die EcoFlow DELTA Pro 3 kann leicht mehrere Geréte gleichzeitig betreiben. Mit seinem
umfassenden 10ms UPS schiitzt es lhre Daten und stellt schnelle Ubergénge sicher und schiitzt
NAS-Systeme, Server und Unterhaltungsgerate vor Stromunterbrechungen und halt Ihr Leben
kontinuierlich mit Strom versorgt.



Intelligentes Energiemanagement

Uberwachen und verwalten Sie Ihre Energieverwendung effizient tiber Smart Plugs und die EcoFlow
App. Das System ist auch kompatibel mit Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM und Tibber Pulse, um
automatische Energieverteilung zu ermdglichen.

Familienfreundliches System mit sicherer und ruhiger Erfahrung

 Das branchenfiihrende Batteriemanagementsystem
* Die erste Automobilklasse-LFP der Industrie

* Die bahnbrechende CTC-Struktur

* Sicherheitszertifizierung und Garantie

* Leise wie ein Flistern - 30dB



DELTA Pro 3 - Technische Spezifikationen

Nettogewicht

51,5 kg

Produktgrof3e

693mm x 341mm x 410mm

MAX. Ausgang

4000W

MAX. Eingang

7000W (Multi-Lade)

AC-Ausgange

5 Ausgange (4x Typ F, 1x CEE 16A, 230V/

16A)

DC-Ausgange

7 Ausgange (USB-C x 2, USB-A x 2, DC55

21 x 1, Anderson x 1)

Batteriekapazitat

4096Wh LFP

Batterie-Zyklen

4000 Zyklen (80%)

WiFi/Bluetooth/App

Unterstitzt (2,4GHz)

Garantie

5 Jahre

Betriebstemperatur

Laden: 32°F-113°F, Entladung: 14°F-113°F

UPS

10ms

Gerauschpegel

30 dB




DELTA Pro 3 Extra Battery - Spezifikationen

Gewicht 33 kg

Abmessungen 694mm x 295mm x 215mm
Kapazitat 4096Wh

Ausgang 40V-58,4V=100A Max
Eingang 40V-58,4V=80A Max
Entladungstemperatur -10°C ~ 45°C
Ladetemperatur 0°C ~ 45°C
Lagerungstemperatur -10°C ~ 45°C
Rader-Unterstitzung Nein
Zugstangen-Unterstitzung Nein




Produktvergleich: DELTA Pro 3 vs. Wettbewerber

Kriterium DELTA Pro 3 Vergleichswert
Batterie LFP, 4000 Zyklen, 80% LFP, 3500 Zyklen
AC Ausgang (Single) 230V 4000W 120V/240V variabel
Kapazitat (Single) 4096Wh 3840Wh - 6000Wh
Max. Kapazitat 36kWh 36,8kWh - 53,8kWh
UPS 10ms <20ms - 24/7
Solareingang 1000W - 1600W 1200W - 3000W
Garantie 5 Jahre 3-5 Jahre




Lieferumfang

DELTA Pro 3 enthalt:

» EcoFlow DELTA Pro 3

e EcoFlow DELTA Pro 3 Extra Battery

« Batterieverbindungskabel (DELTA Pro 3)
 Schnellstartanleitung & Sicherheitshandbuch & Garantiekarte

* Griffschutz

DELTA Pro 3 Smart Extra Battery enthalt:
» EcoFlow DELTA Pro 3 Smart Extra Battery
» EcoFlow Extra Battery Kabel

» Schnellstartanleitung & Sicherheitshandbuch & Garantiekarte



Optionales Zubehor

» EcoFlow EV X-Stream Adapter

» EcoFlow AC-Generatorladeadapter
« Batterieverbindungskabel

» EcoFlow 50A Hub

» EcoFlow Doppel-Spannungs-Hub

* EcoFlow Solarmodule
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