Abwassertag 2025
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Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der
1 Eigenverantwortung des Kaufers und die Montage- und Bedienungsanleitungen der Hersteller sind zu beachten.



(KEBD)

Ein herzliches Willkommen
zu deinem Abwassertag 2025

9:00 Uhr BegriuBung durch Andreas Riske

Innovative Filtrationstechnologien zur Entfernung von
] ] Mikroplastik aus der Siedlungswasserwirtschaft
9:15 - 10:00 Uhr Daniel Venghaus - Key Market Manager Water -
GKD - Gebr. Kufferath AG

Effiziente Wartung und praxisnahe Lésungen fir
abwassertechnische Armaturen - Langlebigkeit sichern
10:00 - 10: 45 Uhr und Ausfalle vermeiden
Ing. Markus Rinnerthaler - Leiter Anwendungstechnik -
Karsten Behrens- Au3endienst - Hawle Armaturen GmbH

10:45 - 11:00 Uhr PAUSE

Wie kommt die Ratte in die Stadt - Der StraBenablauf
als Haustur und der Kanal als Autobahn -
11:00 - 11:45 Uhr 2026 kappen wir die Verbindungen
Alexander Herrling Geschaftsfuhrer -
Ullrich Bethge Vertriebsleiter - Rockstroh Ecosmart GmbH

Geruchseliminierung auf der Klaranlage und im
11:45 - 12:30 Uhr Kana'lnetz ohne Aktivkohle - umwe[tfreundlia:h qn.d inno-
) ’ vativ - Fremdwasserschutz - praktisch und individuell
Christian Richter - UGN - Umwelttechnik GmbH

Gefuhrter Ausstellungsrundgang und
12:30 - 13:15 Uhr Produktinformationen an den Standen
Nikolai Jung - AuBBendienst - KEBI

13:15 Uhr Imbiss - Ideenaustausch - Netzwerken

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der

Eigenverantwortung des Kaufers und die Montage- und Bedienungsanleitungen der Hersteller sind zu beachten.




Mikroplastik-Schutz im StralRenabfluss - Pilotprojekt in Ddnemark GKD

e

2&. Novermoer 2024 | Europa, Industrie, Nachhaltigkelo

BAIONYX stellt innovative Losung zur Reduzierung von Mikroplastik im
StraBenabfluss vor, die die aguatische Umwelt schitzt- erstes Projekt in
Danemark mit der Gemeinde Frederiksherg

Kopenhagen, Ddnemark - BAIDNYX, ain mnovatives danlsches Green-Tecn-Untermehmen, 4as sioh der Minimesrung
won Umweltauswirkungen des stratenverkehrs verschrieben hat, bringt dan GKD CAPTURION, eme sffekrive
Flltertechinologie, nach Danemark, um Mikroplastk-Emissionen iu reduzieran. Giese Initlatve wird in Zusammenarbelr
mic der TU Bertin und dem URBAMFILTER Sustalnabdlicy Hub durchgetinr und von oer Audi STiftung fir Umwelt
gefidrdert. Das erste danizohe Projekr wird In Zusammenarbeit mix der Gemelnde Fraderiksberg, einer danischen
EHTIMUNRE In Kopenhagen, mi wissenschaftlionar Unrerstizung der Technischen Universizat (TU) Bariin dunchgehlhre,

Das Problem

Bel 289 Milllonen aktlyen Fahrzeugan in der EL27 sammedn sich jedes |ahr schatzungsweisa 4500000 Tonnen
Reifenabrieb (Mikroplastoverschmuizung) auf Straften und ¥vegen an. Bel Regen werden diess Mikropiastkpartikel in
dee Fanallsation gaschweamme, die gann das verunrenigre Wasser welterieiter. Manchmal gedangr es In Zentrale
ridraniagen, tel*weise aber auch direkt Ins deer, In Sean, Bacha und FlOsse, was elne ernsthalte Badrohung Tar das
Leen bm Wasser und die Qualicat der wichtlgstan Ressource unseres Planeten darstellr. .Der grofte Tell des
Beifencbriebs, der in die Gewosser gelongt, stommi ows stadtischen Gebieten”, S3EL HoNannes Neupert von dar TU Berlin
Wenn der 3chaden erst alnmal angerichrer ISt und die Fartikel in dig Matur galangen, 5T es nanezu unmiglch und

duierst kpstspledig, sie wileder zu  zaubem”. Allein In Danemark ragt oer Relfenwverschigld janrlich rund 7.000 Tannen
Tur MEraplastk-verschmurrang Dal.

| ¥ - oy, e
(& Massima Righattl, v. 1. Johannes Neupert (TU Beriing, Dominix Herper (GED|, Dr. ROOIEEr Recknaged (AUD), Canlel
'vang"aus (GKED} und Saren Dandanefl {BAIDNYX])

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der
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Verringerung der Mikroplastik-Emissionen

Die 7um Patent angemeidete FRTErecnnoiogle wurte Uber mehrere jahre hinweg enowickelt und zielt daraur ab, die
Anzahl oer schadiichen Mikroplastikpartikel In ADwassern zu reduzieren, bevor sie In die naniriiche Umwelt gelangen.
Das Filtersystem wurde von GEO mitentwickelr. In die Enowicklung flossen Erkenninisse aus den Frototyp-Modulen mit
GRO-Gewebe im Frojekr URBANFILTER ein. Das Progeln wurde von der Audi Sttung for Umwelt initiiers und gefbrdert
und an der TU Berlin durchgefohre

LDien melsten Menschen Isto nichr bewusst, dass efn durchschnim¥cher Phw bed edner Fahrielstung van nur 15.000 km im
Janr einige KEcgramm Reifenadrieb auf den Straken hincerl3ssr, der gravierende Folgen Tur die Gewasser haben kann.
Digse Partikel werden oft zusammen mit dem Regemwasser direkn in Bache und Saen gespole Bel 2,8 MIDnen AUtos In
Danemark TRt digs 2u einer arheblichen Menge an schidichen Pamikeln. Unser Zial is es, eine sauberera
‘Wassearumgebung zu schaffan, Indem wir diese oft Obersenena Verschmutzungsquelle beseltgen”, sagn seren Dandanall
Hlgisan, CED des daniscnen Sram-ups, das dieses forrschritlicne Filtersystem in Kopenhagen und In der dbrigen
nardischen Reglan ainfuhrt.

Frederiksberg geht in Flthrung

Dia SI3OTErwaIung won Fredersbery nat die Morwend |gkeit 8inas proakiven Ansatzas zur Bekampiung der
Verschmurzung durch den StraBenverkehr arkannt und daher eine Vereintarung mit BAICNYS getroffen, um die
Filterlasung In éinem FElorprajek in elnem ausgewahlien Gender der Stadt zu smplementeren. Dieses Prajekt wailt einen
wichtigen Meilenstein in den Bemanungen um eine sauberere staduische Umwelt und den Schuiz des Grunowassers

dar

LDer dirgkre Einrag van Mikrapiasti aus Autorelfen in die Marur ist elne Herausforderung, die wir angehen wollen.
BAIDINYE har eine Interessania Lisung zur Redurierung deser scnadilcnen Emissionen vorgestellr, und wir sehen dar
Zusammenartelt daher mic grofer Erwariung enTgegen’, sagr Lene Stolpe Meyer, Frojekimanagerin 10r Klimaanpassung
bal dar Gemeinde Frederiksnang.

(& Massima Rignstrl)

Vielversprechende Testergebnisse

Umrangrelche ¥or-0rr- und LADormests sowle Analysen in Zusammenarbeir mir der TU Berlin bestatigen die Wirksambelr
der Flieriizung. 6is zu 97 % der gesamian Schwebsiote (T35) wearden von dem Fter, der auch sehr kleine Fartikel
zuriickhalten kann, aufgefangen. Dle TU Berlin und der URBANFILTER Sustainabikny HUS werden mit Unterstdczung der
Auml Urmweltstifrung den ersien Einsarz dieser Filtermodule In kopenhagen wissenschahiich valldieren und begleien

Entwickelt in Zusammenarbeit mit der Audi Stiftung flir Umwelt

LDanemork ist fichrend (m Bereich des rochhaitigen Wandels, wnd desfaolh it es besonders evfrealich, doss BATONYX and die
Gemeinde Frederiishbery eine Vereinborang zur Instolietion des Altersystems getroffen haben. €3 it von entscheidender
Bedeutung, doss wir ansere oquatische Umwelt so e fektiv wie maglich schutzen, und diese [ospng st in diesem
Zusommenbong von grofer Bedewtung. Wir frecen wes, doss eine der Fltervorianten sus dem CREANFILTER-FProjekt in
Danemaork wmgesetat wird und wair sie gemeinsom mit der wissenschaftlichen Expertive der TU Berlip erganren”, S3gL 0T,
Fldiger Recknagel, Gescnarrsranrer dar Audi SCfcung Wmwale

Dia Ergennisse das Pliniprojekis wergen dber den URBANFILTER-HUE an die Gesallschalt wellergegenan, um
arfalgralche ANSALZE Ul andere KOMMUnen Zu Obertragen. Das ebenfalls von der Audl Umweststifiung finanziere
HETTWERE |50 das WiChTIEare einer Viglzanl van Frojexien, die sich mit der Verschmutzung durch Reifenatrieb und dem
Abfiuszwassar von Stralen befassen. Es dient als Hub, der Flicerhersteller miteinandar verbinder und elne Flattform i
dig Zusammenargelt und den Wissensaustausch swischen politischen Entscheldungseragem, Branchenfohram,
Gamelnden und lokalen Benorden blerer MiT dlesam Open-50urce-Ansars forden der Hub die Yerbreimung von
iInnovationen und die Entwickiung von evidenzbasieren Losungen fir dkologlsche Machhamgkalr.
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(0 Massima Kighatrl, v. L Jahannes Meupart {TL Beréng, Dominlk Herper (GKD), Or. ROdiger Recknagel (AUD, Saren
Dandangll [BAICNYE) und Danled Yenghaus (BRI}

Die Rolle von GKD

Auch GKD - Gebr. Kufferath AG ats Herstedler fraur sich auf die Zusammenaraic mic BAIDWYA Wir verfigen Gber
tmngighrige Erfafrung in der Herstelfung fortschnidither Bilteribsungen wnd freaen ans, dass wnser zum Pobent ongemeldetes
Pradukt ir Frederbsberg installiert wird”, 5380 Dominlk Herper, Researcn & Devespment, GRD 4G

LBAIONYY wurde entwickelt, wm die unsichtboren, sher bedewtenden Mereusforderungen durch Reqenobrick und Mikroplesti
in unserer Lmwedt ro bewaltipen. Wir sind aptimistisch, in diesem Sereich sinen pasitiven Beitrog zw leisten’, SAEL SBIEN
Dandaneli Mielsen, CED wan BAIONYX

Wassermanagement im Fokus

Auf der FILTECH 2024 stellt GKD zukunftsweisende Gewebeldsungen fir das Wassermanagement vor. Die innovativen
Filter- und Separationstechnclogien wurden speziell fur die Anforderungen der Prozessindustrie und der kommunalen
Wasserwirtschaft entwickelt. Ein Highlight ist das patentierte System CAPTURION zur Mikroplastikfiltration. Es wird in

Straengullys eingesetzt und fangt einen Groliteil des Reifenabriebs auf, der sonst mit dem Regenwasser in die Umwelt
gelangen kann.
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Warum Be- und Entluften?

Die Anwesenheit von Luft im Rohrnetz kann zahlreiche Probleme hervorrufen. Insbesondere betrifft dies Leitungen
mit sehr geringen Stromungsgeschwindigkeiten und niedrigen Driicken, da die vorhandenen Luftblasen nicht selbst-
standig ausgetragen werden kénnen.

!
s

Trinkwasser-

speicher

Negative Auswirkungen von Luft im Rohrnetz

* \Verminderung der Férderleistung von Pumpen * Funktionsfehler bei eigenmediumgesteuerten Regel-
durch erhéhten Druckverlust infolge eines reduzierten ventilen — Luft im Steuerkreis stért das Regelverhalten
Strémungsquerschnitts ¢ Korrosionsgefdahrdung von wasserunberihrten,

e Vibrationen und starke Druckschlage durch Medien- feuchten Rohroberflachen aufgrund komprimierter
und Dichtewechsel an hydraulischen Spriingen Luft

« Eintrlibung durch feinst verteilte Luft im * Verkeimungstendenz von wasserunber(hrten,

Wasser - ,,milchige Farbung" fihrt zu Fehlern bzw. feuchten Rohroberflachen (keine Desinfektions-
Ungenauigkeiten bei Trlibungs- und Volumenstrom- mittelbenetzung)
messungen

Besonders bei Leitungen mit Druckerhdhungsanlagen kann die Anwesenheit von Luft zu einer erheblichen Redu-
zierung der Foérdermenge flihren, da sich infolge der Anlagenkennliniendnderung der Arbeitspunkt der Pumpe ver-
schiebt und dadurch der Pumpenwirkungsgrad sinkt. Dies kann aus folgender Gegeniiberstellung der Skizzen "Rohr-
netz ohne BEV" und "Rohrnetz mit BEV" entnommen werden.

A tatséchlicher A
Druck Arbeitspunkt Druck
******* : tatsachlicher Arbeitspunkt
H optimaler o :
--------- free s : Arbeitspunkt B e = optimaler Arbeitspunkt
, ! :
1 ! 1
] i 1
P :
' i H
1 : :
] 1 [
] 1 L
' 1 ]
) 1 L)
A A =_ A t..
Volumenstrom Volumenstrom
Rohrnetz ohne BEV (Pumpenbetrieb) Rohrnetz mit BEV (Pumpenbetrieb)
www.hawle.de Anderungen vorbehalten - 10/2024
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DruckstoBproblematik

In Anbetracht der Ursache von Schadensfallen lasst sich feststellen, dass ein Teil der Rohrbriiche als Konsequenz
von falsch dimensionierten BEVs wéhrend der Befiillung von Rohrleitungen stattfinden. Grund hierfir sind zu hohe
FlieBgeschwindigkeiten infolge eines unkontrollierten Luftauslasses aus dem BEV. Bei schnellem SchlieBen eines
BEVs entsteht ein erheblicher Drucksto3, welcher aus der unterschiedlichen Mediendichte, der unterschiedlichen
Kompressibilitat zwischen Luft und Wasser sowie der kinetischen Energie der Wassersaule resultiert.

Zur Reduzierung der DruckstoBgefahr empfiehlt der DVGW eine max. Fillgeschwindigkeit von ¢ = 0,25 m/s (DVGW
Merkblatt W 334). Bei ausreichender Dimensionierung geschieht die Entliftung nahezu drucklos. Der empfohlene
Arbeitsbereich bis maximal 0,3 bar (Relativdruck) bei der Beflillung ist einzuhalten.

Ursachen von DruckstoRen

* schnelles Abschalten von Pumpen bei Betriebsstérung, z. B. Stromausfall
* schnelles SchlieBen von Armaturen bei gleichzeitiger Wasserentnahme
e Storung von Regelarmaturen

Druck

Berechnung des DruckstoBes

Ein DruckstoB resultiert aus einer plétzlichen starken Anderung der A |
Strémungsgeschwindigkeit, wobei dessen Ausbreitung mit Schall- / \ " '
geschwindigkeit des Mediums vonstatten geht. Dabei breitet sich / \\ /r’ N \/’\ (‘\/m
dieser wellenférmig aus und flacht ber der Zeit infolge von Reibung / Y N [
im Netz ab. Ausschlaggebend fiir die Schallgeschwindigkeit sind die
technischen Randparameter der FlUssigkeit und des Rohrleitungsma-
terials. . > Zeit

Insbesondere gilt es Rohrabschnitte zu betrachten, welche im Falle einer negativen DruckstoBwelle dazu neigen, den
Dampfdruck zu unterschreiten. Im Falle einer kurzfristigen Trennung der Wasserséule in zwei separate Einheiten ist mit
einer erheblichen kurzeitigen Druckerhdéhung zu rechnen, die sich auf das gesamte System auswirkt.

Eine detaillierte dynamische Druckanalyse durch einen Fachplaner gibt Aufschluss dartber, von welchen Stellen eine
besondere Gefahr ausgeht.

Der zu erwartende DruckstoB Iasst sich mit folgender Formel anndherungsweise bestimmen:

Faustformel zur DruckstoBberechnung

Max. DruckstoB [bar] = 10 x v,

[m/s]

Rohr

www.hawle.de Anderungen vorbehalten - 10/2024
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Auslassbogen
d 50 mm mit
IG 1 1/4" und RE
Schmutzsieb
Rollimembran HNBR
O-Ring 95 % 8,5 NBR
Sechskantschraube nichtrostender Stahl
Sechskantmutter  nichtrostender Stahl
Abweiser PP
Stahl - Hawle-Epoxy-
Gehause Pulverbeschichtung ader
nichtrostender Stahl
Schwimmer POM
Kugelhahn 1¢ nichtrostender Stahl

www.hawle.de

10 Schwimmer-
stange komplett

11 Dampfungsring

12 Membranbecher
komplett

13 Druckfeder

14 Siebscheibe

15  O-Ring 157 x 6

16  Klemmflansch

17 Sicherungsring

18 Ventilgehause -
Oberteil

19 O-Ring34x3

nichtrostender Stahl
EPDM
POM

nichtrostender Stahl
POM
NBR

Stahl - Hawle-Epoxy-Pulverbe-
schichtung oder nichtrostender
Stahl
POM

POM
NBR

Anderungen vorbehalten - 04/2024
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Spezial-Ventile fUr Anlagenbau und Schachteinbau
Rohwasser | Trinkwasser | Abwasser

986-00 (=R (=]
Be- und Entliiftungsventil fiir
Roh-, Trink- und Abwasser El

Das Be- und Entliiftungsventil 986-00 mit einzigartiger Rollmembran-Technik ist flir die Anfahrentliftung sowie fir die
Entliftung groBer Luftmengen unter Betriebsdruck als auch fiir die Beliiftung groBer Mengen bestens geeignet. Der
Dichtsitz kommt nicht in Kontakt mit dem Medium. Das BEV arbeitet stufenlos von 0 bis 16 bar und dichtet selbst im
drucklosen Zustand einwandfrei ab. Das Dichtprinzip mit Rollmembran hat zudem eine druckstoBdampfende Eigen-
schaft. Aufgrund der besonderen Bauform ist das Ventil besonders fiir den Einsatz mit partikelbehaftetem Rohwasser
und fur kommunales Abwasser geeignet. Das Be- und Entliftungsventil besitzt einen Spulanschluss.

* max. Entliftungsleistung: 440 m%h

s Betriebsbereich: 0 - 16 bar (stufenlos)

* max. Be- und Entliftungsquerschnitt: 480 mm?

* Anschluss: Innengewinde 2", Flansch DN 50, DN 65,
DN 80, DN 100, DN 150, DN 200

e Ausflhrung Flansch DN 80 mit Storzkupplung erhéltlich

Sonderfunktionen (auf Anfrage):

* nur Entliftung (Mindestbetriebsdruck 0,2 bar)

* nur Belliftung (Mindestbetriebsdruck 0,2 bar)

e Entliftungsstopp 986-01: fir druckluftgesplilte
Leitungen (Mindestbetriebsdruck 0,2 bar)

¢ Abluftset 986-03

Leistungsdiagramm Be- und Entliiftungsventil
Typ 986
Beliiftung, Anfahr- und Betriebsentliiftung

max. relativer Unterdruck bei max. relativer Uberdruck bei
28 4T T 1T T Leitungsentleerung: p = - 0,4 bar = Leitungsfiillung: p = 0,3 bar
24 Y1111 (Dimensionierung gem. DVGW W 334) | (Dimensionierung gem. DVGW W 334)

Differenzdruck [bar]
=

-02 3

) - O O )

-500 -400 -300 -200 =100 0 100 200 300 400 500
Beliiftung bei Unterdruck [m*/h] Entliiftung beim Fiillen [m*h]

www.hawle.de Anderungen vorbehalten - 10/2024
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1 EntlUftur

Bauteil
Spitzende DN 80 oder

Flansch DN 80 mit Ge-
windebolzen

Absperreinrichtung

Be- und Entliiftungsventil
(986-00)

Schachtrohr
Deckel

www.hawle.de

Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-
Pulverbeschichtung

GJS-400, Hawle-Epoxy-
Pulverbeschichtung
Stahl - Hawle-Epoxy-
Pulverbeschichtung oder
nichtrostender Stahl

PE

PE

Dreiwege-Kugelhahn
Schlauchkupplung
Kugelhahn
Auslassbogen da 50 mm
mit Schmutzsieb

Schlisselrohr
Bodenplatte

ZAK®-Stopfen

PVC

PA

nichtrostender Stahl
PE

nichtrostender Stahl

Stahl - Hawle-Epoxy-Pulver-
beschichtung

GJS-400, Hawle-Epoxy-
Pulverbeschichtung

Anderungen vorbehalten - 01/2025
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Be- und Entluftungsgarnitur Abwasser
fur Erdeinbau

985-00 Opyz100]
Be- und Entliiftungsgarnitur
fiir Abwasser =]} 3=

Die Be- und Entliiftungsgarnitur fir Abwasser besteht aus einem PE-Schacht mit Absperreinrichtung und einem Be-
und Entliftungsventil Typ 986. Durch die kompakte Bauweise ersetzt die BEG aufwandige wartungsintensive Schacht-
bauwerke. Samtliche Wartungsarbeiten kénnen von der Geldndeoberkante durchgefiihrt werden. Somit werden die
Gefahren, die beim Begehen von Schichten auftreten, vermieden. Das Be- und Entliftungsventil mit einzigartiger Roll-
membran-Technik ist flr die Anfahrentlliftung, fir die Entliftung groBer Luftmengen unter Betriebsdruck und fir die
Beliiftung bestens geeignet. Der Dichtsitz kommt nicht in Kontakt mit dem Medium. Das BEV arbeitet stufenlos von
0 bis 16 bar und dichtet selbst im drucklosen Zustand einwandfrei ab. Das Dichtprinzip mit Rollmembran hat zudem
eine druckstoBdampfende Eigenschaft.

Das BEV besitzt zwei Spllanschliisse, die bis zur
Unterkante der Kunststoffabdeckung hochgezogen
sind. Durch Anschluss eines Spllschlauchs kénnen
leichte Verschmutzungen aus dem BEV heraus-
gespilt werden. Bei groBeren Verschmutzungen
kann das BEV uber einen Bajonettverschluss ein-
fach ausgebaut werden.

¢ max. Entliftungsleistung: 440 mé/h

* Betriebsbereich: 0 - 16 bar (stufenlos)

e max. Be- und Entliftungsquerschnitt: 480 mm?

* Rohrdeckung: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m

* Anschluss: Flansch DN 80 mit Gewindebolzen
und BAIO®-Spitzende DN 80

Sonderfunktionen auf Anfrage: — -_—
* nur Entliftung (Mindestbetriebsdruck 0,2 bar) BEV mit Absperreinheit 985-01,
* Entliftungsstopp 986-01: fur druckluftgespiilte Leitungen (Mindest- auch ohne PE-Schacht erhaltlich

betriebsdruck 0,2 bar)

Einbauempfehlung Hawle Schachtabdeckung 205-00 aus GJS-400 mit Aufschrift ,Abwasser Be- und Entliiftung®.
Diese Schachtabdeckung hat entsprechende Be- und Entliftungséffnungen. Die Be- und Entliftungsgarnitur sollte so
eingebaut werden, dass der Abstand von StraBenoberkante bis Oberkante Be- und Entliiftungsgarnitur mindestens
150 mm betragt.

0 925
e 610

V1V "1JﬂL'

www.hawle.de Anderungen vorbehalten - 10/2024
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Die Wartungsintervalle der Ventile sind abhéngig von der
Zusammensetzung des Abwassers und den ortlichen
Gegebenheiten anzupassen. Vor allem Fette sammeln
sich an den Hochpunkten, schwimmen im Ventil auf und
kénnen sich ablagern.

Fur den Einsatz von Hawle Abwasser-
Produkten im kommunalen Abwasser gelten
folgende Grenzwerte:
Absperr-
Gesamtharte: min. 8,0° dH einrichtung
- pH-Wert: min. 5 bis max. 9,5
Chloride: max. 250 mg/|
Freies Chlor: max. 0,3 mg/I
Abwassertemperatur: max. 40° C

Fir die Wartung kann das Be- und Entluftungsventil nach  Die Spil- und Entnahmegarnitur 985-03 ermdglicht ein
dem Absperren mit der Ventilaushebevorrichtung 985-08 einfaches Spllen der Abwasser-Druckleitung. Mdgliche
entnommen werden. Ablagerungen kénnen beseitigt oder abgesaugt werden.

www.hawle.de Anderungen vorbehalten - 10/2024

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der 13

Eigenverantwortung des Kaufers und die Montage- und Bedienungsanleitungen der Hersteller sind zu beachten.




14

12

| -

o

M ial
Gehause nichtrostender Stahl

N

1y

LY Schwimmerstange nichtrostender Stahl
3 1 Druckfeder nichtrostender Stahl
4 1 Schmutzsieb nichtrostender Stahl
5 1 Schmutzabweiser PP

6 1 Rollmembrane HNBR

T 9 Haube nichtrostender Stahl

www.hawle.de

Y — el

1
Ventilkorb POM
Membranbecher POM
Kugelhahn nichtrostender Stahl
Schwimmer POM
0O-Ring 204 x 6 zu Elastomer
Deckel
Formdichtung Elastormer

Anderungen vorbehalten - 04/2024

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der
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Weitere Ventile mit Rollmembran-Technik

988-00 OE=-A0)
Be- und Entliiftungsventil fiir Abwasser und Trinkwasser aus nichtrostendem Stahl
Stufenloses kombiniertes Ventil fiir GroBleitungen [w]:

Das 4" Be- und Entliiftungsventil mit groBem Auslassquerschnitt und einzigartiger Rollmembran-Technik ist fiir die Be-
und Entliftung hoher Luftmengen sehr gut geeignet. Der Dichtsitz kommt nicht in Kontakt mit dem Medium. Das BEV
arbeitet stufenlos im Betrieb von 0,2 bis 16 bar. Das Dichtprinzip mit Rollmembran hat zudem eine druckstoBdamp-
fende Eigenschaft. Eine vakuumbrechende Beliiftungsfunktion ist gegeben.

* max. Entliftungsleistung: 2.200 m3/h

* max. Be- und Entliftungsquerschnitt: 8.150 mm?
» stufenlose Betriebsentliftung: 440 m3/h

* Vakuumbrecher

* Anschluss: Flansch DN 100, DN 150, DN 200

Betriebsbereich:
e (0,2-16 bar (PN 16)
* 0,2 -10bar (DN 200 PN 10)

Leistungsdiagramm Be- und Entliftungsventil
Typ 988
o Beliiftung, Anfahr- und Betriebsentliiftung
09 ] '
074+—+ 1 £ L L L1 L 1 max. relativer Unterdruck bei : max. relativer Uberdruck bei
06 ] Leitungsentleerung: p = - 0,4 bar Leitungsfiillung: p = 0,3 bar
2 (Dimensionierung (Dimensionierung
g-i g j i ' gem. DVGW W 334) gem. DVGW W 334)

0,3 ]
0,2
0,1
0,0
40|1 -
02 1
‘0,3 o
0,4
05 1
06 1
07 1
-QIB 4
09} ,
-1,0 ; ' . ; ' . ' . . : ' . ' . . '
-6.000 -5.500 -5.000 -4.500 -4.000 -3.500 -3.000 -2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 O 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Beliiftung bei Unterdruck [m*/h] Entliiftung beim Fiillen [m*h]

Differenzdruck [bar]

www.hawle.de Anderungen vorbehalten - 10/2024

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der
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und EntlUftun

3
7= yd Z
4
g 5
|~
1 =
7
8
9
11
Q@ 6
10
12
2
13
Kurzbezeichnung Material Schwimmerstange mit
= g 8 Memmbran nichtrostender Stahl/PP
1 Gehéauseoberteil PA becherfiihrung
¢ GehBuseunteried PA 9 Druckfeder nichtrostender Stahl
Auslassbogen mit T
3 Schiriisich PE 100 10  O-Ring 260x6 NBR
4  O-Ring 34x3 NEBR 11 Démpfungsring EPDM
5  Rollmembran HNBR 2 Schwimmer i
5 Klemmschelle nichtrostender Stahl 13 Kugelhahn 3/8" nichtrostender Stahl
7 Membranibachar POM 14 AuBenring nichtrostender Stahl
www.hawle.de Anderungen vorbehalten - 04/2024

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der
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989-00
Be- und Entliiftungsventil aus Kunststoff
fiir Abwasser PN 10

O30

Zht

Das Be- und EntlUGftungsventil aus Kunststoff mit einzigartiger Rollmembran-Technik ist sowohl fiir die Be- und Ent-
liftung der Luftmengen beim Beflllen und Entleeren der Leitung, als auch fir die kontinuierliche Betriebsentliftung
bestens geeignet. Der Dichtsitz kommt nicht in Kontakt mit dem Medium. Das Be- und Entliiftungsventil arbeitet stufen-
los von 0 bis 10 bar und dichtet im drucklosen Zustand zuverldssig ab. Das Dichtprinzip mit Rollmembran hat zudem
eine druckstoBdampfende Eigenschaft. Das geringe Gewicht des Be- und Entliiftungsventils aus PA erméglicht eine
leichte und schnelle Montage. Die Klemmschelle aus nichtrostendem Stahl erméglicht zudem ein schnelles Offnen und

SchlieBen des Ventils im Wartungs- bzw. Reinigungsfall.

max. Be- und Entliftungsquerschnitt 480 mm?
max. Entluftungsleistung je Anschluss:

Innengewinde 3" = 260 m3/h, Flansch DN 50, DN 80 = 166 m%h

Betriebsbereich: 0 - 10 bar (stufenlos)

Sonderfunktionen (auf Anfrage):
nur Belliftung oder nur Entliiftung (Mindestbetriebsdruck 0,2 bar)

Abluftset 986-03

Entliftungsstopp 986-01: fiir druckluftgesplilte Leitungen (Mindest-

betriebsdruck 0,2 bar)

auch als Be- und EntlUftungsgarnitur fir den Erdeinbau erhéltlich

Leistungsdiagramm Be- und Entliiftungsventil

Typ 989-00

Beliiftung, Anfahr- und Betriebsentliiftung

max. relativer Uberdruck bei
Leitungsfiillung: p = 0,3 bar
(Dimensionierung gem. DVGW W 334)

23 4
max. relativer Unterdruck bei
Leitungsfiillung: p = - 0,4 bar
{Dimensionierung gem. DVGW W 334)
1.8 -
1,3 4
=
=
o
2
¥ 08 ]
2
£
(=]
0,3 4
-0,7

-200 -150 -100 -50
Beliiftung bei Unterdruck [m*/h]

www.hawle.de

50 100 150

200 250 300

Entliiftung bei Fillvorgang und Betrieb [m*/h]

Anderungen vorbehalten - 10/2024
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Be- und EntlUftun

i 13
1
ch Material 7 Membranbecher POM
1 Gehéuse nichtrostender Stahl 8 Schwimmerstange mit nichtrostender Stahl
2 Auslassbogen mit PE Membranbecherfihrung /PP
Schmutzsieb 9 Druckfeder nichtrostender Stahl
3 O-Ring34x3 NBR 10 O-Ring 157 x 6 NER
4 Rollmembran HNBR 11 Dampfungsring EPDM
5 Gehauseoberteil / Deckel nichtrostender Stahl 12 Schwimmer PP
mit Ventilkorb / POM 13 Kugelhahn 3/8° nichtrostender Stahl
6 Sechskantschrauben mit nichtrostender Stahl
Flansch
www.hawle.de Anderungen vorbehalten - 01/2018

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der
18 Eigenverantwortung des Kaufers und die Montage- und Bedienungsanleitungen der Hersteller sind zu beachten.




989-01 [=] 5 =
Be- und Entliiftungsventil aus nichtrostendem Stahl -
fiir Abwasser PN 10 [w]

Das Be- und Entliftungsventil aus nichtrostendem Stahl mit einzigartiger Rollmem-
bran-Technik ist fir die Entliftung groBer Luftmengen unter Betriebsdruck bestens
geeignet. Der Dichtsitz kommt nicht in Kontakt mit dem Medium. Das BEV arbeitet
stufenlos von 0 bis 10 bar und dichtet selbst im drucklosen Zustand einwandfrei ab.
Das Dichtprinzip mit Rollmembran hat zudem eine druckstoBdampfende Eigenschaft.

* max. Be- und Entliftungsquerschnitt: 480 mm?2

* max. Entliftungsleistung: 170 m¥h

e Betriebsbereich: 0 - 10 bar (stufenlos)

* Anschluss: Innengewinde 2", alternativ mit Flansch; auch als BEG erhaltlich

Druckprufung

Alle Hawle Be- und Entliftungsventile werden vor Auslieferung nach DIN EN 1074-4 geprift. Dies beinhaltet eine
Funktionspriifung bei 1,1-fachem PFA (Nenndruck) und eine Gehausepriifung bei 1,5-fachem PFA.

Vor der Druckpriifung der Rohrleitung ist das BEV / die BEG auBer Betrieb zu nehmen. Dazu ist die Absperrarmatur
unterhalb des Ventils zu schlieBen. Es besteht sonst die Gefahr, dass das Ergebnis verfilscht wird.

BEV: Absperrarmatur vor dem Ventil schlieBen

BEG 992-00, BEG 992-01, BEG 992-02: BEV aus der BEG herausnehmen - integrierte Absperrung schlieBt automatisch
BEG 985-00, BEG 993-00: integriertes Absperrorgan durch Halbumdrehung schlieBen

Weitere Hinweise zur Druckpriifung sind den Bedienungs- und Wartungsanleitungen zu entnehmen.

Service und Wartung

Fast alle Trinkwéasser und alle Abwasser flihnren Schwebstoffe mit, die zur Ablagerung neigen. Im Abwasser
kommen Fettablagerungen und gréBere Fremdkérper hinzu, die sich im BEV sammeln. Um Funktionsstérungen we-
gen Verschmutzung zu vermeiden, missen Be- und Entliftungsventile deshalb regelmaBig kontrolliert und bei Bedarf
gereinigt und gewartet werden. BEVs und BEGs sind vor einer Wartung auBer Betrieb zu nehmen. Die Wartung ist im
drucklosen Zustand durchzufiihren. Die Bedienungs- und Wartungsanleitungen sind stets zu bertcksichtigen, sie
stehen auf www.hawle.de unter Downloads zur Verfligung. Bitte beachten Sie, dass BEVs geniigend Arbeitsraum fiir
die Wartung benétigen. Bei einer Wartung muss die Funktionseinheit (= komplettes Innenleben) von oben entnommen
werden kénnen. Der Platzbedarf ist in Schachten und Anlagen entsprechend einzuberechnen. Die Verfligbarkeit von
Ersatz- und VerschleiBteilen sowie von Funktionseinheiten wird von Hawle auf lange Zeit sichergestellt.

Wartungsintervalle: Durch die Verwendung geeigneter Werkstoffe und entsprechend behandelter Oberflachen kann
die Betriebsbereitschaft des BEVs verldngert werden. Trotzdem wird eine regelmaBige Wartung im Trinkwasser (min-
destens einmal jahrlich) empfohlen, siehe Hinweise in DVGW W 400-3-B1 (A). Der genaue Wartungsintervall richtet
sich nach der Wasserbeschaffenheit. Dabei sollte die erste Wartung etwas friher angesetzt werden, um einen
Erfahrungswert fiir die weiteren Intervalle zu ermitteln. Im Abwasser sind die Wartungsintervalle den Gegebenheiten
der Rohrleitung und der Zusammensetzung des Abwassers anzupassen.

Bei Interesse an einem Wartungsvertrag fiir Trinkwasser-Ventile kénnen Sie sich natirlich auch gerne an die
Hawle Kunststoff & Service GmbH wenden: www.hawle-service.de

www.hawle.de Anderungen vorbehalten - 10/2024

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der
Eigenverantwortung des Kaufers und die Montage- und Bedienungsanleitungen der Hersteller sind zu beachten.
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Rattenkoderstation

FLV30)

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der 21
Eigenverantwortung des Kaufers und die Montage- und Bedienungsanleitungen der Hersteller sind zu beachten.



Fhattengift!

www.ECO-SMART amsH

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der
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Koderschutzboxen sind
ab dem 01.01.2026
verpflichtend.

FUr StraBenablaufe FUr Revisionsschachte im
Die zurzeit einzige Losung fiir die Rattenbekampfung in

standardisierten StraBenablaufen! AbWE] SSE fka ﬂa | ﬂ ETZ

Diese Vorteile unterstreichen, warum eine umfassende Rattenbekampfung auchin " .
den Bereichen der StraBeneinléufe unerfésslich ist, um eine nachhaltige und effektive Das FZV30-Kaderschutzsystem bietet:

Kontrolle sicherzustellen. )
= Einfache Installation
= Einhaltung der allgemeinen Unfallverhiitungsvorschriften (kein

Rattenbekampfung iiber StraBenablaufe: Abstieg in den Kanal)
- Bedienung von der StraBenebene aus
1. Ganzheitliche Bekdmpfung an Riickzugsorten . Ian__knmpIizier;e Giﬂkﬁd;me_sliickung
2. Verhinderung der Ausbreitung iiber Gullysysteme + Storungs- und wartungsirei ,
3. Effektive Kontrolle schwer zuganglicher Bereiche meﬂ&hrlm:::&kumentatmn (QR-Code & App optional)
5. Friiherkennung durch regelméBige Kontrolle
6. ;’:;::::I::’ Gesamteffektivitat durch Erganzung anderer Zwei Befestigungssysteme im Kanal sichern zuverlassig:

Diese Vorteile machen deutlich, warum der Einsatz von Kiderschutzboxen in Kandlen FZV3 [] FI X SySTE m

eine effektive, sichere und umweltvertragliche Methode zur Rattenbekdmpfung ist.

Die Installation des FZV30 FIX Systems ist weniger als
10 Minuten erledigt. Die Befestigung erfolgt direkt an den Steigeisen

Rattenbekampfung mit Koderschutzboxen im Kanal: der Revisionsschachte. Dabei wird die Rattenkdderstation FZV30 so an
den Steigeisen angebracht, das keinerlei Behinderung beim Ab- und
1. Gezielte Koderaufnahme nur durch Ratten Aufsteigen fiir andere Tatigkeiten entsteht.

8. Umweltschonender Schutz anderer Tiere
9, Léngere Haltbarkeit und Wirksamkeit der Koder -
10. Einhaltung gesetzlicher Sicherheitsvorgaben
1. Nachhaltige und verantwortungsvolle Bekémpfung FZVS[] K|_E M M Syste m
12. Schiitzt den Wasserkreislauf vor Rattengift

Die schnelle Installationsvariante fir die Rattenkdderstation FZV30.
Mit dem FZV30 KLEMM System ist die Installation in wenigen
Minuten erledigt. Kein Bohren, kein Schrauben, keine
Fixierung an den Steigeisen.

OCKSTROH

ECOSEMART

Anerkannt
durch das Umweltbundesamt gemaB
Rockstroh Ecosmart GmbH §18 IfSG unter Nr. B-0324-00-00

Obere Milhle 8 - D-74906 Bad Rappenau-Bonfeld

Telefon +49(0) 7066 8419
Fax +49(0) 7066 24 16 - E-Mail: info@eco-smart.gmbh WWWECO-S MAHT.GMBH

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der 23
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Vorteile der Rattenkoderstation

+ Rechtssichere und gesetzeskonforme Rattenbekampfung im Kanal undim StralRenablauffilter
+ Kein Kontakt des Kéders mit Wasser - keineUmweltbelastung

+ Bequeme Kéderbestlickung und-kontrolle von der StralRenebene aus

+ Funktionale Befestigung fur Kéder und Lockstoffe im Deckel

+ Kein Wegspulen, Pendeln oder Aufschwimmen bei Hochwasser im Schacht

+ Robuste Konstruktion aus langlebigem Kunststoff und Edelstahl ohne bewegliche Teile

+ Keine Beschadigung bei Hochdruckkanalreinigung

+ Einhaltung der allgemeinen Unfallverhitungsvorschriften

+ Umfangreiches Zubehdrprogramm

Funktionsprinzipder Rattenkoderstation FZV30

Futterauffangkante

Integrierter Kondensatablauf

Durch das Te
bleibt

trocken. Auch im Fall ¢

Kanaluberfluty

Rattengift ind

Aufstiegskanten

+ Die Rohrkonstruktion entspricht dem natirlichen Lebensraum der Ratte

+ Die Futterauffangkante verhindert,dass Koderreste in den Schacht fallen
+ Derintegrierte Kondensatablauf verhindert Feuchtigkeit in der Station

+ Im Fressraum ist ausreichendPlatz fiir einebequeme Futteraufnahme

+ Mehrere Aufstiegskanten erleichternden Einstieg in die Station

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der
24 Eigenverantwortung des Kaufers und die Montage- und Bedienungsanleitungen der Hersteller sind zu beachten.




Koderbestuckung im Deckel

Im Schraubdeckel der Rattenkodderstation wird
der Koder mithilfe von Kdderhaken, Magnet-
platte und Drahtschlaufenbefestigung ange-
bracht. Der Deckel lasst sich mittels FZV30 Te-
leskopstangenset von der StralRenebene aus
abschrauben und dessen Inhalt prifen bzw. neu

Koderhalterung
mit Drahtschlaufe

[

Individuelle
Losungen auf
Anfrage!

befiillen.Die Station ist
erstmalig nach 14Tagen
und anschlieBend alle 2 -3Wochen

visuell zu kontrollieren. Mit Hilfe des angebrach-
ten QR-Codes lassen sich die einzelnenKddersta-
tionen einfach und unkompliziert dokumentieren.

QR Code
(Stationsnummer)

Universalhalter

Lockstoffe

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der
Eigenverantwortung des Kaufers und die Montage- und Bedienungsanleitungen der Hersteller sind zu beachten.




Beispielhafte Anwendungder
FZV30 Rattenkoderstation

Teleskopstange

Koder oder Lockmittel werden im Deckel der
Rattenkoderstation angebracht. Mit Hilfe des
Teleskopstangensets ist eine Kontrolle und Neu-
bestlckung von der StralRenebene aus bequem
moglich.

Der Deckel wird einfach mittels Teleskopstan-
ge und dem im Uberwurfschlissel befestigten
Magneten entfernt und nach Neubestlckung
ebenso wieder aufgesetzt. Ein Abstieg in den
Schacht ist damit nicht mehr notwendig.

Teleskopstange UT32145

Zur einfachen Bestlckung der Koéderstation
im StraBenablauf, beliebig verlangerbar

26

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der
Eigenverantwortung des Kaufers und die Montage- und Bedienungsanleitungen der Hersteller sind zu beachten.




Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der 27

Eigenverantwortung des Kaufers und die Montage- und Bedienungsanleitungen der Hersteller sind zu beachten.















































































































































































	ABW 01.pdf
	ABW 02.pdf
	für PDF KEBI Abwassertag 2025 Innenteil Stand 30.09.2025a.pdf
	ABW vorl.pdf
	ABW letzt.pdf

