@ Trinkwasserschlauche

KEBI- Trinkwasserschlauch
mit hochreil3¢fester Gewebeeinlage.

Gepruft und zugelassennach KTW,
DVGW -W270 und DVGW - VP549.

Innen PEtransparent, absolut geruchs-
und geschmacksneutral.

AulRen PEblau UV-und ozonbestandig,
abriebsfest.

Fir den Einsatzbei:

Volksfesten, Messen, Notversorgungen

Diese PE- Trinkwasserschlauche sind in Langen bis 50 Meter komplett eingebunden
mit beiderseits Geka- Plus - Kupplungen lieferbar. Standardabmessung 3/4“.

—

Vorteile:

. Geprift und zugelassen nach KTW, DVGW-W270und DVGW-VP549

. UV-und ozonbestandig, abriebfest, lichtundurchlassig

. Hygienischeinwandfreie Verbindung

. Festeingebunden in Langen bis 50 Meter

. Keine scharfen Kanten durch eingebundene Geka- Kupplungen
. SchlauchgroBen1/2“ und 1“ auch lieferbar

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der Eigenverantwortung des Kéufers
_ und die Montage- und Bedienungsanleitungen der Hersteller sind zu beachten. KEBI 01-2024 )
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@ Trinkwasserschlauche

Gepriuft gemaR der
KTW- Leitlinie und

Trinkwasserschlauche fur den zeitlich befristeten Einsatzmussen den hygienischen
Anforderungen der KTW- Leitlinie des Umweltbundesamtes und dem DVGW-
Arbeitsblatt W 270 entsprechen.

Zusatzlichsind fur den rauhen Baustellenbetrieb, die Anforderungen an die
mechanischen Belastungen, gemal} der DVGW- Prufgrundlage VP 549 und
VP 550 zu erfullen.

KEBI- Trinkwasserschlauche werden mit beiderseits Messing - Storzkupplungen,
incl. KTW- geprufter Dichtungen, auf Wunsch auch mit individueller Beschriftung

geliefert.

Material : Thermoplastisches Polyurethan

Anschluss : Messing - Storzkupplungen mit KTW- Dichtung
GroRen : A/105,B/75,C/52,D/ 25

Langen : 10 Meter, 20 Meter oder auf Anfrage

Vorteile:

. Robuster Trinkwasserschlauch mit Messing - Storzkupplungen

. Alterungs-und ozonbestandiges Material

. Gepruft nach KTW- Leitlinie und DVGWW 270

. Aufschrift nach Kundenwunsch moéglich

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der Eigenverantwortung des Kéufers
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