Keil - Distanz - Dichtringe

( )
Keil - Distanz - Dichtringe zum
schnellen Verbinden und
Dichten von Flanschen.

Mit diesen Dichtringen kdnnen
Distanzen und Winkelstellungen bis
8° oder in Kombination auch grolere
Winkelgrade Uberbruckt werden.
Von DN 32 bis DN 500 kdnnen wir
ihnen hiermit eine schnelle Hilfe bei
Flanschverbindungen bieten.
Keine zusatzlichen Dichtungen notig.
Einfache Anwendung bei
Flansch — Schiefstellung
Die Keil - Distanz - Rinde werden

e cn 8 vers o standardmafig aus EPDM her-

o ee gestellt. Diese kdnnen wahlweise
ihren Einsatzbedingungen auch aus
anderen Elastomeren wie z. B. FKM
(Viton) und Silicon hergestellt
werden. Einsatztemperatur
EPDM: - 25 °C bis + 120 °C.

Abmessungen
Schraubenlange
32 10 - 40 9 20 90 M 14
40 10 - 40 9 22 90 M 14
50 10 - 40 9 24 100 M 14
65 10 - 40 9 26 100 M 14
80 10 - 40 14 30 100 M 14
100 10 - 16 14 30 100 M 14
100 25 - 40 14 33 110 M 18
125 10 - 16 14 36 100 M 14
150 10 - 16 14 39 110 M 18
150 25 - 40 14 39 130 M 22
200 10 - 16 15 50 120 M 18
200 40 15 50 160 M 24
250 10 16 59 140 M 18
250 40 16 59 170 M 27
300 10 22 68 150 M 18
350 10 22 68 150 M18
400 10 22 74 160 M 22
500 10 23 79 180 M 22
Montagefreundlich durch stufenlose Winkelanpassung der Dichtflachen. Wartungsfrei
dank kraftschllssiger Stahlringe. Hohe Dichtigkeit und Langlebigkeit garantiert
Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der Eigenverantwortung des Kaufers
\_ und die Montage- und Bedienungsanleitungen der Hersteller sind zu beachten. KEBI 01 -2024 )
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