@ Schuller Schachtdeckelheber Nova 2026

" Schachtdeckelheber KanguruLifter®
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Deckelheben neu gedacht mit weiterentwickelter Hebetechnik
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Modelle:

KanguruLifter® NOVA Mini
KanguruLifter® NOVA Flex
KanguruLifter® NOVA GT

. Langlebige und hochwertige
Edelstahlkonstruktion

. Spurbare Kraftersparnis

. Mehr Arbeitssicherheit durch

kontrolliertes und ergonomisches
Deckelheben

. Mobil & platzsparend fir einfachen
Transport

. Hochwertige Schwerlastrader

. 5 Jahre Garantie auf die Gerate und
10 Jahre Garantie auf die Haken

. Made in Germany — Baden-Wirttemberg

. Fur Schachtdeckel bis 100kg,
StralRenablaufe/Gullys und Stral3enkappen

Der KanguruLifter® NOVA — nicht nur ein
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Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der Eigenverantwortung des Kaufers
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und die Montage- und Bedienungsanleitungen der Hersteller sind zu beachten.
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Schuller Schachtdeckelheber Nova 2026

KanguruLifter® NOVA mini
- Klein und kompakt

. kompakte & leichtere Ausflihrung
mit fest verschweil3tem Handgriff,
Handgriff ausziehbar

. Ideal fir Teams der StralRenreini
gung und fur die Feuerwehr
. 160 mm Schwerlastrader

. Achsbreite: 30,5 cm

KanguruLifter® NOVA Flex
- der Allrounder

. besonders platzsparend durch
abnehmbaren Handgriff,
Handgriff ausziehbar

. 160 mm Schwerlastrader
. Achsbreite: 30,5 cm
. Handhebel auch passend fur

weiteres Zubehor
(z.B. ScharnierLift oder Krafthebel)
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. besonders platzsparend durch
abnehmbaren Handgriff,
Handgriff ausziehbar

. 260 mm Luftbereifung

. Achsbreite: 40 cm

. Handhebel auch passend fur
weiteres Zubehor
(z.B. ScharnierLift oder Krafthebel)

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der Eigenverantwortung des Kaufers
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Schuller Schachtdeckelheber Nova 2026

Anwendungsbeispiel Stanley Rolltasche mit

KéanguruLifter® 10 Fachern zur
NOVA Flex Hakenaufbewahrung
Vorteile:
. Lost selbst festsitzende Schachtdeckel
. Mindestens 1 Tonne Losbrechkraft !
. Ideal auch fur Deckel mit Verdrehsicherung (Nase)
. Geréat steht mit seinen Kufen auf dem Deckelrahmen
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. Ergonomisches Arbeiten ganz ohne Blicken oder Knien
. Hakenschlitten pendelt sich automatisch auf den Lochabstand ein
. Einfaches Hakenwechseln durch Kugelsperrbolzen
. Handliches Eigengewicht durch effektiv geformte Laserteile
. Verfluigbare Haken fur alle gangigen Schachtabdeckungen, Stral3enablaufe/
Gullys, Stralenkappen usw.
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Nr.7 Nr.8

Nr.1: fur alle gangigen Schachtdeckel (DIN 19584 / EN124 oder ahnliche), Schachtdeckel deren Schlitze parallel
zum Deckelrand sitzen, ebenfalls fur diverse Wasserdeckel sowie fir viele Varianten von
StralRenablaufen

Nr.2: fur alle typischen ,Wasserdeckel* (WN) (und vergleichbare Schachtdeckel bis 18 mm Schlitzbreite)

Nr.3: fur Schachtdeckel mit besonders breiten Schlitzen (Schlitzbreite 19 bis 28 mm)

Nr.4: fur Doppelldcher die parallel zum Schachtdeckelrand sitzen

Nr.5: fur Schachtabdeckungen mit Aushebemuscheln

Nr.6: fur Doppelldcher die senkrecht zum Schachtdeckelrand sitzen

Nr.7: fur StraBenablaufe/ Einlaufroste/ Gullys in unterschiedlichsten Ausfiihrungen

Nr.8: fur StraBenabléaufe/ Einlaufroste/ Gullys die quer zur Fahrtrichtung/ FlieRrichtung gehoben werden sollen
Nr.9: fur Scharnierdeckel und Stral3enkappen

Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der Eigenverantwortung des Kaufers
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Schuller Schachtdeckelheber Nova 2026

Schachtdeckelheber KanguruLifter® NOVA
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Schlitze senkrecht zum Deckelrand mit
Schilitzbreite bis 18 mm

alle typischen ,Wasserdeckel“ (WN) und vergleichbare Schachtdeckel
- Nova-Haken Nr. 2
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Nova-Haken Nr.2
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Nr.1 Nr.3

Nova-Haken Nr. 1

passt ebenfalls bei vielen Wasserdeckeln, jedoch nicht bei sehr
kurzen oder sehr langen Schlitzen

Schlitzlange von 35 bis 45 mm

000

Nova-Haken Nr. 3
Fir besondere Schachtdeckel mit extra breiten Schlitzen:
Schlitzbreite 19 bis 28 mm
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Technische und preisliche Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Der Einsatz des Materials obliegt der Eigenverantwortung des Kaufers
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@ Schuller Schachtdeckelheber Nova 2026

SchachtdeckelheberKangurulLifter ® NOVA
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