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WIR SCHÜTZEN 
VOR HOCHWASSER

www.kebi-armaturen.de
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SCHUTZ VOR ÜBERSCHWEMMUNGEN

Der Klimawandel ist keine Fiktion mehr – der Klimawandel passiert. Jeden Tag bekommen wir neue Nachrichten 
über extreme Wetterphänomene. Jeder von uns spürt diese Veränderungen. Hohe Niederschlagsmengen führen zu 
massiven Problemen in unseren Regen- und Abwassersystemen. Die Folge sind hohe Kosten für Kommunen und 
Hauseigentümer.

Überschwemmungen verursachen auch psychisches Leid für die Betroffenen, wenn wertvolle Gegenstände oder 
Erinnerungen für immer verloren sind. Ein überfluteter Keller führt zu Unannehmlichkeiten und einer Menge 
zusätzlicher Arbeit. Die finanzielle Entschädigung, die Sie von Ihrer Versicherung oder der Gemeinde erhalten 
können, kann die Unannehmlichkeiten nicht aufwiegen.

Immer wieder verursachen schwere Stürme und Regenfälle große Probleme. Starke Winde können zu hohen 
Hochwassern oder Sturmfluten führen. Die großen Wassermengen verursachen einem Rückfluss in den 
Regenwasserabflüssen. Überlastete Regenwassernetze lassen die Kanalisation überlaufen – Keller und Straßenzüge 
stehen unter Wasser. Stürme verursachen zudem die Blockade von Rohr-Auslässen durch Algen und Felsen. Ein 
blockierter Ausfluss führt zu hohen Wartungskosten.

Bei Pumpstationen ohne Rückschlagventile drohen große Probleme und hohe Reparaturkosten, wenn ein 
Wasser-Rückfluss eintritt. Sauberes Wasser wird in die die Kläranlage gepumpt, was zu Überlastung und erhöhten 
Kosten führt. Wenn die Kläranlage das überschüssige Wasser nicht bewältigen kann, sind Überschwemmungen 
in Wohnungen und Kellern die Folge. Eine einfache und sichere Lösung ist der Einbau eines Rückschlagventils. 
Mit einem funktionierenden Rückschlagventil ist es möglich, den Rückfluss an Stellen zu lenken, an denen keine 
größeren Schäden zu befürchten sind. Die Produkte von WAPRO erfüllen diese Anforderungen und bieten Sicherheit.

Das WaStop-Rückschlagventil behauptet 
seine branchenführende Position seit seiner 
Markteinführung im Jahr 2000. Inzwischen 
wurden mehr als 55.000 Stück davon weltweit 
verkauft. WaStop bietet den bestmöglichen Schutz 
gegen Überschwemmungen, üble Gerüche und 
Rückstau.

WASTOP® RÜCKSCHLAGVENTIL

Wenn nach starken Niederschlägen die 
Kanalisation überlastet ist oder das Grundwasser 
von unten drückt, dann stehen Häuser voller 
Abwasser. Der Gründer von WAPRO, Mats Persson, 
hatte sich ganz der Idee verschrieben, eine ein-
fache und zuverlässige Lösung zu schaffen, die 
Hauseigentümern ihre Sorgen vor Überflutungen 
nimmt. Das Ergebnis ist unter anderem das 
WaBack-Rückstauventil.

WABACK® RÜCKSTAUVENTIL
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Das WaStop-Rückschlagventil stellt bei gleichzeitiger 
Beibehaltung des bestmöglichen Rückschlagschutzes 
den niedrigsten möglichen Öffnungsdruck sicher. 
Dies ermöglicht in Kombination mit dem niedrigsten 
verfügbaren Druckverlust die effizientesten 
Strömungsverhältnisse. Das gewährleistet die 
schnellstmögliche Ableitung des Wassers. Das ist bei 
Rückschlagventilen, die Menschen und Besitz schützen 
sollen, eine essenzielle Qualität. Durch die Innovation des 
Rückschlagventils WaStop zum Einbau in die Leitung 
haben wir weltweit bereits Tausende von Überflutungen 
verhindert.  WaStop schützt!

• Einfache Installation spart Bau- und Montagekosten

• Hochwertigste Materialien

• Der niedrigste Druckverlust bei Rückschlagventilen
zum Leitungseinbau

• Geringe Lebenszyklus-Kosten

• Keine beweglichen Teile – praktisch wartungsfrei

• Viele Größen, von 75-1800 mm, für Standard- und
Spezialrohrgrößen

Wir von WAPRO wissen, dass alle Lösungen zur 
Überflutungsverhinderung und Geruchskontrolle 
zuverlässig funktionieren müssen. Einfach und effektiv. 
Deshalb verfolgten wir, als wir im Jahr 2000 das WaStop-
Rückschlagventil zum Leitungseinbau entwickelt haben, 
ein Ziel: den sofortigen automatischen Schutz. Das WaStop-
Rückschlagventil arbeitet mit Differenzialdruck und 
funktioniert autonom, ohne menschliches Eingreifen, ohne 
Elektrizität, ohne kontinuierliche Wartung. Er funktioniert 
einfach.

Um ein Rückschlagventil mit optimalen Eigenschaften für 
den Leitungseinbau zu erfinden, sind unsere Ingenieure 
noch einen Schritt weiter gegangen. Bei der Entwicklung von 
WaStop standen die perfekte Funktionalität bei Regen- und 
Abwasseranwendungen sowie zur Geruchsvermeidung im 
Vordergrund. Das System kann problemlos in bestehenden 
Leitungen nachgerüstet werden und deckt den gesamten 
Größenbereich von vorhandenen Rohrleitungen ab. Wir 
bieten standardmäßig alle Rohrleitungsgrößen von 75 bis 
1800 mm an. Dank einer ausreichenden Lagehaltung sparen 
Auftragnehmer und Endbenutzer Zeit und Kosten.

DIE VORTEILE VON WASTOP®

EINSATZBEREICH: ABWASSER, OBERFLÄCHENWASSER UND GEZEITENGEBIETE

WASTOP® RÜCKSCHLAGVENTIL 
ZUM LEITUNGSEINBAU



W
A

S
T

O
P

®
 R

Ü
C

K
S

C
H

L
A

G
V

E
N

T
IL

7

REFERENZ: PERFEKTER SCHUTZ GEGEN RÜCKSTAU IN OBERHAUSENER  
RITTERSTRASSE

Kunde:	 Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (Stadtwerke) 

Ort: 	 Oberhausen/ Ritterstraße

Problem: 	 Bei starken Regenereignissen kam es wiederholt zu einem erheblichen Wasser-Rückstau. 
Die Ursache lag darin, dass am tiefsten Punkt des Kanals in der Oberhausener Ritterstraße 
drei Regeneinläufe über eine 200 er Leitung am Kanal angeschlossen sind. Im Bereich des 
Wendehammers wurde die Straße durch die hohe Belastung immer wieder überflutet.   

Lösung:  	 Im Zulaufschacht wurde ein WaStop DN 200 eingesetzt. Seit dieser Maßnahme gab es keinerlei 
Probleme mehr mit dem Rückstau.  

ASSER UND GEZEITENGEBIETE

HOCHWERTIGE KONSTRUKTION MIT VIELEN VORZÜGEN

WaStop wurde entwickelt, um Gebäude und Grundstücke optimal vor dem Eindringen von Wasser und Abwasser zu 
schützen. Eines der zuverlässigsten und hochwertigsten Rückschlagventile zum Leitungseinbau am Markt.

MEMBRAN
•	 Sicherer Schutz auch bei geringem Durchfluss

•	 Pulsierender Durchfluss reduziert die 
Sedimentablagerung vor und nach dem Ventil

•	 Extrem geringer Druckverlust

•	 Geringe Wartungskosten

•	 Memory-Membran − kein Absacken

BEFESTIGUNGSMATERIAL
•	 Lange Betriebslebensdauer und geringe 

Lebenszykluskosten durch hochwertige 
Materialien 

•	 Beruhigende Sicherheit – entwickelt, 
um Ihre Erwartungen zu übertreffen

DOPPELMANSCHETTE
•	 Schnelle Lieferung

•	 Einfache Installation bei Einlass- und 
Auslassmontage

•	 Kostengünstig dank einheitlicher Lösung für 
unterschiedliche Installationsszenarien

•	 Optimale Kostenkontrolle

GEHÄUSE UND SIEGEL
•	 Dünnes Edelstahlgehäuse

•	 Einwandfreie Funktion bei allen Rohrleitungsquali-
täten

•	 Die Verlässlichkeit eines 100%ig sicheren Verschlus-
ses

•	 Geringe Lebensdauergesamtkosten

•	 Geringe Energiekosten

•	 Schnelle, einfache Installation
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Der WaStop-Access-Schacht sorgt für vollständigen Schutz gegen den Rückstau in Abwasser- 
oder Entwässerungsleitungen. Ein geniales Produkt, das Keller, Häuser und Sachwerte gegen 
Überschwemmungen durch Überlastungen des Abwassersystems absichert. Außerdem 
verhindert dieses innovative System zuverlässig unangenehme Gerüche.

• Leichter Zugriff von Bodenhöhe

• Einfacher Zugang/unkomplizierte Inspektion. Nur die Schachtabdeckung öffnen und das
Modul hochziehen.

• Die Lieferung erfolgt komplett – Spülschacht und Rückschlagventil als All-in-one-System.

WASTOP® ACCESS 

PRODUKT-AUSFÜHRUNGEN

Die WaStop Kunststoff-Serie ist für den Einbau mit elastischen Verbindungen in eine 
bestehende Kunststoffleitung konzipiert. Die WaStop Kunststoffserie wurde so entwickelt, 
dass sie mit den gängigsten Kanalrohrgrößen und -typen kompatibel ist.

• Kompatibel mit allen Abwasserleitungen

• Einfache Inspektion mit elastischen Verbindungen/Schiebekupplungen

WASTOP® KUNSTSTOFF 

Die WaStop Edelstahl-Serie wurde eigens entwickelt, um problemlos in bestehende Rohre 
zu passen. Mit einem Außendurchmesser, der etwas kleiner als der vorhandene Rohr-
durchmesser ist, kann WaStop in Beton-, Kunststoff- und Gussrohre sehr einfach eingebaut 
werden. Erhältlich ist das WaStop-Rückschlagventil mit oder ohne Flansche für den Einbau 
im Ein- und Ausgang, in Kammern oder in der Rohrleitung.

• Konzipiert für alle Arten von bestehenden Rohren

• Einfache Installation

WASTOP® EDELSTAHL

EIN GERINGER DRUCKVERLUST IST ENTSCHEIDEND

Es werden selten Vergleiche der Daten zum Druckverlust präsentiert, und es gibt mehrere Möglichkeiten, die Daten 
zu verändern. Die nachstehenden Testergebnisse wurden jedoch in derselben Einrichtung und mit denselben 
Referenzpunkten etc. erzielt und sind damit vergleichbar. Das Testergebnis zeigt, dass bei einem Durchfluss von 150l/s 
beim WaStop 65 % weniger Druckverlust als bei einem von der Konkurrenz angebotenen Rückschlagventil zum 
Leitungseinbau entsteht. Beide Ventile wurden in demselben Versuchsaufbau im Freien getestet. 

Vergleich des Druckverlusts WaStop DN300 /NPS12� 
gegenüber konkurrierendem Rückschlagventil DN300 /NPS12�
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WaStop

Rückschlagventil der Konkurrenz
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Auch wenn wir es noch nicht selbst erlebt haben, kennen wir 
es.  Wir haben alles über mit Abwasser überflutete Häuser 
gehört.  Wir können die Sorgen der betroffenen Familien 
nachvollziehen.  Wir können uns sogar den Geruch vorstellen, 
auch wenn wir das nicht wollen.

Als Mats Persson den Original-WaBack entwickelte, dachte 
er an die Familien, die er getroffen hatte, deren überlastete 
Abflüsse dazu geführt hatten, dass ihr Heim mit Abwasser 
überflutet wurde.

Unser WaBack wurde zur Nutzung bei stark verschmutztem 
Wasser entwickelt und ist deshalb sowohl für Abwasser- als auch 
für Regenwasseranwendungen geeignet. Beim Design des 
WaBack haben wir uns für eine vollständig offene Abfluss-Fläche 
entschieden, um sicherzustellen, dass keine Blockaden auftreten. 
WAPRO-Firmengründer Mats Persson brachte Ende der 1980er 
Jahre nach einer langen Entwicklungszeit WaBack in Schweden 
auf den Markt. Seitdem wurde der WaBack in vielen Ländern 
installiert und schützt Tausende von Häusern und Familien.

• Für fäkalienhaltiges Abwasser (Typ 3) zugelassen
• Einfache Installation
• Vollständig offen für den Ablauf im Normalbetrieb
• Geringe Lebenszyklus-Kosten
• Keine beweglichen Teile – praktisch wartungsfrei

• Effektive Rückflussverhinderung, auch bei Vorkomm-
nissen mit geringer Durchströmung

• Beruhigende Sicherheit – Überflutungen werden
effektiv verhindert

• Schützt einzelne oder mehrere Grundstücke

WaBack ist eine einteilige Installation mit einer 
Inspektionskammer und einem integrierten 
automatischen Rückschlagventil. Er wurde entwickelt, 
um Grundstücke sicher und trocken zu halten. 
Dank unserer langen Erfahrung wurde der WaBack 
weiterentwickelt. Unsere Ingenieure haben den 
Mechanismus abgestimmt, um dauerhaften Schutz bei 
geringem Wartungsaufwand sicherzustellen. 

Mit einem optionalen Alarm gewährleisten wir, dass die 
Hausbesitzer immer wissen, dass ihr Haus mit WaBack 
geschützt ist. Damit alle Installationsarten bedient 
werden können, ist der optionale Alarm sowohl kabellos 
als auch verkabelt erhältlich. Der WaBack wird in einem 
Stück geliefert mit einer Inspektionskammer und einem 
integrierten automatischen Rückschlagventil. Dies 
ermöglicht eine einfache Montage. 

DIE VORTEILE VON WABACK®

EINSATZBEREICH− ABWASSER UND OBERFLÄCHENWASSER

WABACK® RÜCKSCHLAGVENTIL

Die WaAccess-Zugangskammer bietet Ihnen erhöhte Sicherheit. Einmal installiert, 
genießen Sie mit der WaAccess-Zugangskammer umfassenden Schutz vor 
Rückflüssen im Abwasser- oder angeschlossenen Abwasserkanalnetz. Ein einziges 
geniales Produkt schützt Ihren Keller oder Ihr Grundstück vor Überflutungen durch 
überlaufende oder überlastete Abwassersysteme.
• Einfacher ebenerdiger Zugang
• �Leichte Kontrollierbarkeit – einfach die Schachtabdeckung öffnen und das

WaBack-Modul herausnehmen
• �Verwendungsfertig geliefert – Inspektionskammer und Rückstauklappe in einem

Produkt

VORINSTALLIERTER WABACK® IN EINER ZUGANGSKAMMER
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Modell - WaBack Residential Schliesshöhe [mm] Anschluss Durchmesser/DN [mm]

WB110-RSD      100 110

Modell − WaBack Standard Schliesshöhe [mm] Anschluss Durchmesser/DN [mm] Steigleitung [mm]

WB110-600 100 110 Ø 600

WB160-600 145 160 Ø 600

WB200-600 150 200 Ø 600

WB315-800 340 315 Ø 600

Modell − WaBack Access Small Schliesshöhe [mm] Anschluss Durchmesser/DN [mm] Steigleitung [mm]

WB110-WA425 100 110 Ø 425

SCHUTZ VON MENSCHEN UND GEBÄUDEN

WaBack wurde entwickelt, um Gebäude und Grundstücke optimal vor dem Eindringen von Wasser und Abwasser zu 
schützen. Das zuverlässigste und hochwertigste Rückschlagventil zum Leitungseinbau auf dem Markt.

LANDWIRTSCHAFT
• Lange Betriebsdauer und geringe

Lebenszykluskosten durch hochwertige
Materialien

• Schutz der landwirtschaftlichen
Nutzfläche vor Überflutungen − Schutz der
grundlegenden Lebensmittelbestände

WOHNGEBIETE
• Geringere Infrastrukturkosten

• Die Sicherheit eines 100%ig sicheren
Verschlusses

• Geringe Lebensdauergesamtkosten

• Ideal für Abwasseranwendungen für einzelne
oder mehrere Häuser

• Schnelle, einfache Installation

VERFÜGBARE MODELLE

Modell − WaBack Access Large Schliesshöhe [mm] Anschluss Durchmesser/DN [mm] Steigleitung [mm]

WB200-WA1000 150 200 Ø 1000

WABACK  
RESIDENTIAL

WABACK  
ACCESS SMALL

WABACK  
ACCESS LARGE

WABACK  
STANDARD
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DURCHFLUSS-REGULIERUNG

Wir bauen immer mehr Gebäude und Straßen, was zu immer mehr versiegelten Oberflächen führt. Weitere Haushalte 
und Industrien werden an das bereits unterdimensionierte Regenwassernetz angeschlossen. In Wohngebieten sehen 
wir mehr Beton und weniger wasseraufnehmendes Gras und Pflanzen. Dies führt zu einem erhöhten Bedarf an einer 
Regulierung der Oberflächenentwässerung, um der erhöhten Belastung des Regenwassersystems gerecht zu werden.

Ohne Durchflussregelung steigt in nachgelagerten Netzen die Gefahr der Überlastung und Überflutung. Es gibt 
eine Vielzahl von Gründen, den Durchfluss zu regulieren. Die Kommunen müssen eine Überlastung der sanitären 
Kanalisation, der Kläranlagen und der Pumpstationen vermeiden. Fehlende Regulierung kann zu hohen Kosten, 
Geldbußen und erheblichen Schäden an Vermögenswerten und Immobilien führen. 

Durch die Rückhaltung von Regenwasser während Starkregen oder Hochwasser können Kommunen die Belastung 
von Pumpstationen und Kläranlagen reduzieren, wodurch Kosten und Wartungsbedarf sinken. Durch die Rückhaltung 
von Regenwasser in Teichen, Speichern oder die Steuerung der Abflüsse in weniger sensiblen Bereichen wird die 
Überlastungen in Kläranlagen, Pumpstationen und Rohrleitungen vermieden.

Wir wissen, dass es durch das Abfließen großer 
Regenmengen zu Überschwemmungen kommen 
kann. Durch eine effektive Abflussregelung 
können die Überschwemmungen deutlich 
gemindert werden. Unser Ingenieursteam hatte 
bei der Entwicklung des neuen WaReg 3.0 ein 
wesentliches Ziel vor Augen: den perfekten 
Abflussregulator für die Situationen zu schaffen, 
die im praktischen Einsatz tatsächlich auftreten.

• Geringere Anforderungen an die Rückhaltekapa-
zität

• Autonom – der Abfluss wird automatisch vom
WaReg geregelt

• Unempfindlich gegen Abfall, Schlamm und
Festkörper

WAREG® DURCHFLUSSREGLER 
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DURCHFLUSS-REGULIERUNG

Starkregen und schwere Stürmen führen immer wieder 
zu Überflutungen. Diese können durch die Nutzung einer 
effektiven Durchflussregulierung minimiert und sogar 
verhindert werden. Die WAPRO-Ingenieure verfolgten bei 
der Entwicklung des neuen WaReg 3.0 einen Gedanken: 
den perfekten Durchflussregler für echte Situationen zu 
entwickeln. 

Durch Nutzung der rückgehaltenen Pegelstände können 
wir durch den WaReg-Durchflussregler eine konstante 
Durchflussgeschwindigkeit sicherstellen. Durch diese 
Regulierungsmethode beseitigen wir die Notwendigkeit einer 
Wassersäule und verringern damit die Anforderungen an die 
Bautechnik. WaReg verringert damit die Gesamtkosten von 
Hochwasserverhinderungsmaßnahmen. 

•	 Autonom − der Durchfluss wird vom WaReg reguliert

•	 Einfach zu installieren, auch in vorhandenen Systemen

•	 Offener Durchflussbereich, unkomplizierte und einfache 
Wartung

•	 Präzise Durchflussgeschwindigkeit durch schwerkraft-
gesteuerte Systeme

•	 Ermöglicht eine kleinere Retention

•	 Keine Wassersäule zur Regulierung erforderlich

•	 Gesamteinsparung an Projektplatz und Kosten

•	 Zukunftsfähig durch verstellbare Durchflussgeschwin-
digkeit

Wir wissen, dass den meisten Kommunen verringerte 
Wartungsbudgets zur Verfügung stehen. Das 
steigert den Bedarf an Produkten mit geringeren 
Wartungsanforderungen. Wir haben dies bei unserem 
Design berücksichtigt und den WaReg mit einer 
konstant offenen Abflussfläche konstruiert, was 
Blockaden verringert. 

Der WaReg fungiert bei normalen Pegelständen 
als Standard-Inspektionskammer. Bei 
Niederschlagsereignissen reguliert der WaReg 
automatisch den Durchfluss, direkt ab dem ersten 
Tropfen. Es ist keine bestimmte Geschwindigkeit 
erforderlich, damit der WaReg reguliert − der WaReg 
schützt sofort.

DIE VORTEILE VON WAREG®

EINSATZBEREICH: REGENWASSER

WAREG® DURCHFLUSSREGLER 
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Hydraulische Ansprechkurve WaReg DN 110

Min.

Max.

Offen

HYDRAULISCHE ANSPRECHKURVE

SCHÜTZT DIE MENSCHEN HEUTE UND IN DER ZUKUNFT

Anpassungen nach der Installation stellen sicher, dass der WaReg zukunftsfähig ist.  Wir wissen nicht, was die 
Zukunft bringt, aber das Potenzial für verhärtete Oberflächenbereiche und steigende Niederschläge ist sehr hoch.  
Wir von Wapro wollen sicherstellen, dass Ihre Investition die nächsten Generationen schützt.

OFFENE DÄMPFUNG
• Lange Betriebslebensdauer und geringe

Lebenszykluskosten durch hochwertige Ma-
terialien

• Schutz der landwirtschaftlichen Nutzfläche
vor Überflutungen − Schutz der grundlegen-
den Lebensmittelbestände

• Behält die vorgeschalteten Pegelstände bei

REGENWASSER
• Einfache Installation

• Verringert die allgemeinen Anfor-
derungen an die Dämpfungskapazität

• Minimiert die ablaufseitige Überflu-
tung

PUMPENSTATIONEN UND 
ABSCHEIDER
• Geringere Infrastrukturkosten

• Geringe Lebensdauergesamtkosten

• Die offene Durchfluss verhindert Verstopfungen

• Gewährt einen störungsfreien Abfluss zu Klä-
ranlagen oder in Vorfluter

• Schnelle, einfache Installation

Als wir den WaReg 3.0 entwickelt haben, haben wir 
von Wapro uns darauf konzentriert, eine Lösung für 
die Probleme zu finden, die man im Allgemeinen 
mit den bereits angebotenen Produkten zur Durch-
flussregulierung verbindet.  Eines dieser Probleme 
ist die hydraulische Ansprechkurve.  In Vortexkam-
mern zeigt diese Kurve einen ”S-Verlauf“.  

Der WaReg kann, da er keine mit Wasser gefüllte 
Säule regulieren muss, schon früher einen maxima-
len Wasserdurchfluss erreichen, was bedeutet, dass 
mehr Wasser effektiv freigegeben werden kann, was 
die Notwendigkeit einer vorgelagerten Dämpfung 
verringert.  

Wenn schnell ein maximaler Durchfluss erreicht 
wird, verringert sich dadurch auch das Risiko einer 
vorgelagerten Überflutung deutlich.

VERFÜGBARE MODELLE

WaReg eignet sich für die meisten Anwendungen und 
ist vom DN75 - DN400 für den Durchfluss von 2l / sec bis 
200l / sec verfügbar. WaReg®, Modelle bis DN250 werden 
von uns bei Wapro geprüft, um sicherzustellen, dass die 
korrekte Durchflussmenge vor der Auslieferung eingestellt 
ist. Die Durchflussrate kann nach der Installation in einem 
bestimmten Bereich angepasst werden.
*Modellierter Testdurchfluss    **L-förmiger schacht 

Modell Durchfluss [l/s] DN [mm] Schacht [mm]

WR75-3.0  2-5 75 Ø 1000

WR110-3.0  3-14 110 Ø 1000

WR160-3.0  14-22 160 Ø 1000

WR200-3.0  22-45 200 Ø 1200

WR250-3.0  35-70 250 Ø 1400

WR315-3.0  55-110* 315 Ø 1800

WR400-3.0**  90-200* 400 Ø 1400


